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Indications LED 
Étiquette Couleur Fonction 
Power Rouge 120 VCA sous tension 
Priority Vert Mode prioritaire actif 
Zone Vert Zone # X Actif 

Connections Electriques 
Connexions du thermostat 24 VCA 

R 24VAC chaud 
W Appel à la chaleur 
C 24VAC commun 
Contacts secs (évalué 2A à 120VAC) 

AUX Auxiliaire 
XX Contrôle de chaudière 

Zone 1 E/S Priorité locale 
Communications Maître/Esclave 

C1 Master – Priorité Active 
C2 Esclave – Pompe primaire active 

GND Borne de terre de communication 
Connexions 120VAC 

L 
Entrée de ligne CA (max 20 A à 120 
V CA) 
Sortie de ligne de pompe de zone 
(max 1/6HP) 

N Neutre CA 
ZC Entrée ACTIVATION Chaudière (120 

VAC) 
 Terre électrique 

 

Warning 
• Ce produit doit être installé par du personnel qualifié 

et l'installation doit être conforme aux codes et 
réglementations applicables à la municipalité où ce 
produit est installé. Ne pas le faire pourrait entraîner 
des blessures, la mort ou des poursuites. 

• Débranchez toujours l'alimentation CA avant 
d'installer ou de travailler sur des composants 
d'alimentation CA. 

Le contrôleur de pompe AKL04P permet le contrôle de 
zone jusqu'à 4 circulateurs ainsi que les sorties de la 
chaudière et de la pompe primaire. 
• Les thermostats de zone sont réglés 

indépendamment et demanderont de la chaleur pour 
alimenter le circulateur de zone. 

• La zone 1 peut être affectée au contrôle de l'eau 
chaude sanitaire avec priorité sur les sorties de zone. 

• Jusqu'à 5 contrôleurs peuvent être connectés en 
série pour les systèmes plus grands. 

• Les indicateurs LED fournissent une indication visuelle 
de l'état du contrôle. 

AKL04P Contrôleur de Relais de Pompe 
Guide de câblage 

FCC and Industry Canada Statements 
WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly 
approved by the party responsible for compliance could void the 
user’s authority to operate the equipment. 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation 
is subject to the following two conditions: (1) this device may not 
cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause 
undesired operation. 
NOTE: This equipment has been tested and found to comply 
with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of 
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses and can radiate 
radio frequency energy, and if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning 
the equipment off and on, the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or more of the following 
measures: 
• Reorient or relocate the receiving antenna.  
• Increase the separation between the equipment and 

receiver.  
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different 

from that to which the receiver is connected. 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician 

for help. 
FCC AND INDUSTRY CANADA 
RF Radiation Exposure statement:  This equipment complies 
with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits set 
forth for an uncontrolled environment. This equipment should be 
installed and operated with a minimum distance of 20 
centimeters between the antenna and all persons. 
INDUSTRY CANADA 
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS 
standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause interference, and (2) this device 
must accept any interference, including interference that may 
cause undesired operation of the device. 
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) 
l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de 
l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le 
fonctionnement. 



 
 

� Configuration du contrôleur de relais de pompe 
Le contrôleur de pompe de zone est utilisé pour contrôler les pompes de 
circulation en fonction de la température correspondante d'un ou plusieurs 
thermostats de zone sans fil. 
La sortie Zone 1 peut être désignée comme pompe prioritaire pour l'eau chaude 
sanitaire (voir ci-dessous). 
La pompe primaire dispose d'une sortie relais dédiée. 
Les sorties à contact sec d'E/S AUX, XX et Zone 1 peuvent être utilisées pour 
diverses fonctions de contrôle (voir ci-dessous). 
1. Vous pouvez ajouter une pompe pour chaque zone (4 au total), une pompe 

primaire et une pompe prioritaire. 
2. Vous pouvez utiliser des thermostats à 2, 3 ou 4 fils compatibles avec votre 

système. 
3. Assurez-vous que les thermostats sont tous à 24 VAC. 
 
Principes de fonctionnement 
Pompe Primaire 
La pompe primaire contrôle la boucle de chauffage principale et sera allumée 
lorsqu'une zone est allumée. Exception : Si le commutateur DIP pour la priorité 
est sur ON et que le commutateur DIP pour l'état primaire pendant la priorité 
est sur OFF, alors la pompe primaire sera éteinte pendant un appel prioritaire. 
Pompe Prioritaire 
La pompe prioritaire, si elle est activée, est destinée au contrôle de l'eau chaude 
sanitaire. 
Sur l'unité désignée comme contrôleur MAÎTRE, lorsque le thermostat de la zone 
1 demande de la chaleur, la pompe prioritaire s'allumera et pendant la première 
heure, toutes les autres zones resteront éteintes. 
Après 1 heure, toutes les zones reviendront à un fonctionnement normal. Pour 
activer la pompe prioritaire, un thermostat de zone 1 doit être connecté à la 
commande d'eau chaude sanitaire. 
Pompes de zone 
Les pompes de zone seront activées lorsque les thermostats demanderont de la 
chaleur, sauf lorsque la zone prioritaire est activée. 
Sorties Auxiliaires 
Il existe 3 sorties auxiliaires sans potentiel : 
AUX : s'allumera lorsqu'une pompe est allumée et que la pompe prioritaire est 
éteinte 
XX : S'allume lorsqu'une zone est activée, y compris la zone prioritaire. 
Zone 1 E/S : s'allume lorsqu'il y a un appel prioritaire pour l'ECS, ceci est utilisé 
pour annuler la compensation météorologique de la chaudière. 
Connexions de communication 
Les bornes (C1, C2, ) sont utilisées chaque fois que des contrôleurs esclaves 
sont utilisés avec un contrôleur maître. 
Jusqu'à 4 contrôleurs de pompe esclaves peuvent être connectés, C1 à C1, 
C2 à C2, à . 
Le centre de câblage maître doit avoir le commutateur DIP réglé sur Maître et 
les contrôleurs esclaves doivent être réglés sur Esclave. 
Remplacement du mode ZC/N (Signal ACTIVATION Chaudière) 
Lorsque l'interrupteur MAÎTRE est allumé et que l'interrupteur PRIORITÉ est 
éteint, les bornes ZC/N peuvent être utilisées pour allumer ou éteindre 
l'unité en fonction de la sortie du contact ZR/ZC 120 V de la chaudière. 
• Lorsque 120 VAC est appliqué aux bornes ZC/N, les sorties du contrôleur 

seront ACTIVÉES. 
• Lorsqu'il n'y a pas de 120 VAC, le contrôleur sera désactivé et toutes les 

pompes seront éteintes. 

 

AKL04P Contrôleur de Relais de Pompe 
Guide d'installation 

 

� Enlever le couvercle : 
Desserrez les 4 vis à chaque coin et mettez 
de côté. 
 
 
 
 

  Avertissement 
Débranchez l’alimentation du contrôleur avant 
de retirer le couvercle. 
Plusieurs sources d'alimentation peuvent être 
présentes. 
 

� Montez le contrôleur. 

 

� Paramètres des commutateurs DIP : 
Reportez-vous aux tableaux ci-dessous pour la configuration des commutateurs 
DIP. Pour les descriptions des fonctions, voir les principes de fonctionnement ci-
dessous. Le contrôleur lit les commutateurs DIP lorsque l'alimentation est 
coupée de l'appareil pendant environ 10 secondes, puis rétablie. 

Commutateur DIP Définition 

MASTER / SLAVE Master Slave 
SUR DÉSACTIVÉ  

PRIORITY La Zone1 est la 
Zone Prioritaire 

La Zone1 est la 
zone de pompe 

Ignoré 
La Zone1 est la zone 
de pompe 

EXERCISE Exercice ON pour 
toutes les pompes 

Exercice OFF pour 
toutes les pompes Pareil que le Maître 

PRIMARY STATUS 
DURING PRIORITY 

Pompe Primaire 
allumée avec 
Priorité 

Pompe Primaire 
éteinte pendant la 
Priorité 

Ignoré 

PURGE 
Pompe zone 1 
allumée 2 min 
après fin de priorité 

Zone 1 désactivée 
en fin de priorité Ignoré 

ZC/N Override Mode ZC/N ignoré 

Les pompes ne 
s'activent pas sans 
signal d'activation de 
la chaudière. 

Ignoré 

 
Réglez les commutateurs DIP pour le fonctionnement souhaité. 

    
 

    
 

 
 
REMARQUE : L'alimentation doit être réinitialisée pour que les modifications du 
commutateur DIP prennent effet. 

� Câbler le contrôleur 
Utilisez les ouvertures en bas du contrôleur 
pour les câbles haute tension et celles en 
haut pour les câbles basse tension. Insérez 
les câbles à travers les ouvertures 
défonçables et utilisez des attaches de câble 
pour fixer le câblage à l'appareil. 
• Câblez l'alimentation CA à POWER IN. 
• Connectez les pompes à la sortie de 

zone appropriée. 
• Câbler le signal de priorité de la 

chaudière aux bornes ZC/N (si 
nécessaire). 

 
• Connectez les appareils à contrôler aux 

sorties AUX, XX et Zone 1/ES (selon les 
besoins). 

• Connectez les thermostats de zone à 
l’entrée de zone associée.

 

L N
POWER IN

L N

PRIORITY
PUMP 1

ZC N

AUX XX
E/S

ZONE 1
  H          N
  R    W   C              

24V TSTAT 1

� Fixez le couvercle et mettez 
sous tension. 
Remplacez le couvercle en plastique. 
Fixez-le avec les 4 vis. 
Appliquez l’alimentation CA à l’unité. 
La LED POWER s'allumera. 

* Avec sortie chaudière ZC/R reliée aux bornes 
ZC/N et : 
• LA PRIORITÉ est DÉSACTIVÉE 
• ZC/N OVERRIDE est désactivé.With: 
120VAC présent, les sorties sont activées. 
120VAC non présent, les sorties sont désactivées. 
Le contrôle de zone fonctionnera normalement si : 
• PRIORITÉ est réglé sur ON. 
• ZC/N OVERRIDE est réglé sur ON. 

� Dépannage 
Si les pompes ne sont pas alimentées : 
1. Confirmez que le contrôleur de pompe 

est alimenté. 
2. Confirmez que la LED de la zone est 

allumée. 
3. Confirmez que le thermostat est 

connecté à la bonne zone. 
4. Vérifiez que le thermostat demande de 

la chaleur. 
5. Confirmez que le fusible 5A est installé 

et n'a pas sauté. 
6. 6. Si le commutateur ZC/N est réglé sur 

OFF: 
a. Confirmer que la chaudière est 

allumée et à température. 
b. Confirmez qu'il y a 120VAC sur les 

bornes ZC et N. 

Fixez la base sur 
une surface plane 
dans un endroit 
intérieur approprié. 
 
 
 
 
Quatre trous de montage sont fournis pour 
accepter les vis à tête cylindrique n°8. 

Garantie limitée  
Lorsqu'il est installé par un entrepreneur 
professionnel, ce produit est couvert par 
une garantie limitée de 5 ans. Des limites 
s'appliquent. Pour connaître les limitations, 
les termes et conditions, vous pouvez 
obtenir une copie complète de cette 
garantie : 
• Visitez-nous en ligne :  

www.braeburnonline.com/warranty 
• Appelez-nous : 866.268.5599  
• Écrivez-nous : 

Braeburn Systems LLC  
2215 Cornell Avenue Montgomery, IL 
60538 

 

http://www.braeburnonline.com/warranty

