








 

4ThermostatsAccessories Available–See Page 10

Non-Programmables
Caractéristiques

Universels
Programmables

•  Grand Afficheur avec Rétro-Éclairage Bleu Lumineux
•  Limites de Température SmartLimit®

•  Alimentation Câblée ou Par Pile
•  Mémoire Permanente Conservant les Paramètres
• Indication de Pile Faible
•  Protection Cycle Court Réglable
• Mode D'Affichage Fahrenheit ou Celsius
• Différentiel de Température Réglable
• Circuit ESD GuardTM de Protection Contre les 
 Décharges Électrostatiques
• Mode de Verrouillage de L'Installateur
• Surveillance de L’État du Filtre
• Emballage et Instructions en 3 Langues

Caractéristiques Supplémentaires (2030/2230/2232)

•  7 Jours, 5-2 Jours ou Non Programmable

• Contournement Temporaire du Programme

• Mode de Pause Prolongée Programmable

• Mode Adaptif de Rétablissement (ARMTM )

Compatibilité
• Systèmes conventionnels à un Étage ou à Pompe à Chaleur
• Systèmes à Pompe à Chaleur à Plusieurs Étages (sauf 1030, 2030)
• Systèmes Conventionnels à Plusieurs Étages (sauf 1030, 2030)
• Systèmes Hydroniques à 2 fils
• Systèmes Hydroniques à 3 fils (1232, 2232)
• Systèmes Millivolt
• Compresseurs à Plusieurs Étages

® Thermostats de Série Economy 

5 ANS
 DE LIMITÉE
GARANTIE

1030 - 
        
1230 - 
 
         
 

1 Chauffage / 
1 Refroidissement
2 Chauffages / 
1 Refroidissement

2030 - 

2230 -

 
         
 

1 Chauffage / 
1 Refroidissement
2 Chauffages / 
1 Refroidissement

28
 CM2

Écran

NOUVEAU!
conception
ultra-mince

Commutation 
Automatique Universelle

       3 Chauffages / 
  2 Refroidissements
                Non-Programmables

   3 Chauffages / 
   2 Refroidissements
                Programmables

 
         
 

1232 - 

2232 -

 
         
 

Caractéristiques Supplémentaires (1232/2232)

• Commutation automatique ou manuelle
• Télédétection en intérieur ou en extérieur
• Rétroéclairage réglable
• Mode ventilateur de circulation
• Mode de verrouillage utilisateur

Plaques Faciales 
Personnalisées 
GRATUITES ! 
Voir page 11.

Your Company Info Here - FREE!
Call or go online: 866-268-5599
braeburnonline.com/branding
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Caractéristiques
•  7 Jours, 5-2 Jours ou Non Programmable
•  Grand Écran avec Rétroéclairage Réglable
•  Limites de Température SmartLimit®

•  Commutation Automatique ou Manuelle1

• Modes Résidentiel et Commercial
•  Alimentation Câblée ou Par Pile
•  Mémoire Permanente Conservant les Paramètres
• Mode Ventilation de Circulation1

• Mode de Pause Prolongée Programmable
• Mode de Ventilation Programmable
• Mode Adaptif de Rétablissement (ARMTM )   
• Mode de Verrouillage de L'Installateur
• Option de Purge Avant Occupation1

• Surveillances de Services Sélectionnables par L’Utilisateur1

• Détection à Distance pour Intérieur et Extérieur1

• Verrouillage de Clavier à Plusieurs Niveaux
• Points D'Équilibre de la Pompe à Chaleur1

• Option pour Chauffage Auxiliaire au Carburant Fossile1

• Emballage et Instructions en 3 Langues
• Entrée de Contact sec Multifonction pour le Contrôle D'Occupation, 
 le Condensat Surveillance ou Activation de L'Interrupteur de Porte1

• Humidification avec la Sur-Refroidissement (4235)
• Contrôle de L'Humidification (4235)

Universels
Programmables

Compatibilité
• Systèmes à un Étage, Conventionnels ou pour Pompe à Chaleur1

• Systèmes de Pompe à Chaleur à Plusieurs Étages1

• Systèmes Conventionnels à Plusieurs Étages1 (4235)
• Systèmes Hydroniques 2 ou 3 Fils
• Systèmes Millivolt

     Chauffage Hydronique 
               Uniquement 

Fonctionnalités Supplémentaires du 4020

• Temps Minimum d'arrêt de la Chaudière
• Protection Contre le Gel du Sol
• Limites de Température Haute/Basse du Sol
• Détection de Dalle à Distance

1Non disponible sur 4020

® Thermostats de Série Premier

Universel
Programmable

NOUVEAU!
Conception
Ultra-Mince

2 Chauffages / 
1  Refroidissement

       
       avec contrôle d’humidité 

3 Chauffages / 
2  Refroidissements

4030 -

4235 -

28
 CM2

Écran

28
 CM2

Écran

4020 -

5 ANS
 DE LIMITÉE
GARANTIE

Résidentiel ou commercial

Plaques Faciales 
Personnalisées 
GRATUITES ! 
Voir page 11.

Your Company Info Here - FREE!
Call or go online: 866-268-5599
braeburnonline.com/branding





• 7 Jours, 5-2 Jours ou Non Programmable

• Rétroéclairage Bleu Vif

• Commutation Automatique ou Manuelle

• Modes de Verrouillage Utilisateur et Installateur

• Limites de Température SmartLimit®

• Mode Ventilation de Circulation

• Option pour Chauffage Auxiliaire au 
 Carburant Fossile

 Wi-Fi Fonctionne sans fil commun (C) sur la   
 plupart des systèmes. Nécessite (C) wire on:   
 Pompe à Chaleur, Chauffage Uniquement, 
 Systèmes Froids

Accès à Distance Depuis Téléphone Portable, Tablette ou PC

7 Téléphone non inclus.

*

Fonctionnalités de L’Application
• Compatible avec la Quasi-Totalité des Téléphones 
 Intelligents, des Tablettes et des PC

• Groupes de Programmes à Plusieurs Couleurs 
 Simplifiant la Planification

• Planification Flexible des Vacances et des Fêtes

• Service de Courriels et de Messages Textes, et 
 Alertes de Température

• BlueLink QuickCopy® Permettant à L’Utilisateur de Copier le
 Programme et la Configuration vers D’Autres Thermostats

• Les Changements D'Horaire sont Faciles à L'Aide de QuickEdit®

• Rapports D’Énergie BlueLink SmartData®

• Surveillance et Contrôle de Plusieurs Thermostats

• Accès Facile Aux Informations du Détaillant

• Géofencing en Option pour des Économies D'Énergie Accrues

Caractéristiques du Thermostat

Thermostat Wi-Fi
Universel Intelligent

8205

Thermostat Wi-Fi intelligent
®

5 ANS
 DE LIMITÉE
GARANTIE

3 Chauffages / 2 Refroidissements 
Pompe à Chaleur, 2 Chauffages / 
2 Refroidissements Conventionnel

Aucun Câble
Commun (C) Requis

pour Wi-Fi sur la
plupart des
systèmes*

28
 CM2

Écran

NOUVEAU!
Conception
Ultra-Mince

Plaques Faciales 
Personnalisées 
GRATUITES ! 
Voir page 11.

Your Company Info Here - FREE!
Call or go online: 866-268-5599
braeburnonline.com/branding
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®

®

Groupes de programmes multicolores avec QuickEdit®

Simplifie le déroulement de programme, en allouant à l’utilisateur des jours groupés.

BlueLink Fonction QuickCopy® Alertes de service et température Geofencing

L’Application Smart Connect

Aide pour 
parcourir
les écrans

Contrôle de plusieurs 
thermostats depuis 
une application

Contrôle à distance depuis 
PC, Apple® ou AndroidTM

Réglage des
paramètres 
du ventilateur

Visualisation
ou modification 
du déroulement 
de programme

Paramètres 
de geofencing

Accès facile 
à l’écran 
d’accueil

Réglage des 
paramètres 
du système

Réglages 
faciles de 
point de 
consigne

Possibilité 
simple de HOLD 
(maintien) pour 
programme de 
contournement

Génération de rapports d’utilisation pour votre thermostat. Compatible avec virtuellement tous les 
téléphones portables intelligents, les tablettes et les PC!

Rapports BlueLink SmartData®

Nécessites iOS ou AndroidTM pour la connexion

Aide sur l’application BlueLink disponible :
www.bluelinksmartconnect.com

Amazon Alexa est une marque d'Amazon.com, Inc.
Compatible avec Amazon Alexa
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Caractéristiques de Liaison Sans Fil
• Portée en Sans Fil Supérieure
• Durée de Vie de Piles Meilleure que Chez Quasiment tous 
 les Modèles de la Concurrence
• Incluant un Capteur D'Air de Reprise pour Contrôle de Défaut 
 de Température Même si les Piles Sont à Plat
• Connexion de Jusqu’à 4 Capteurs Dans Fils D’Intérieur Optionnels 
 pour Surveillance de Température à Distance
• Détection Optionnelle Sans Fil de Température Extérieure pour 
 son Affichage ou le Contrôle de Point D’Équilibre
• Solution Abordable pour la Plupart des Applications 
 avec Thermostats

Caractéristique de Thermostat
• 7 Jours, 5-2 Jours ou Non-Programmable
• Grand Écran avec Rétroéclairage Bleu Vif
• Commutation Automatique ou Manuelle
• Modes Résidentiel et Commercial
• Fonctionnement sur Piles pour Une Totale 
 Flexibilité D’Installation
• Compatible avec les Systèmes à Chauffage de 
 Zone par eau Chaude à 2 ou 3 Fils 
• Points de Balance de Pompe à Chaleur
•  Option pour Chauffage Auxiliaire au Carburant Fossile
• Mode Ventilation Programmable
•  Bornes R et C pour Fonctionnement Optionnel en 24 Volts
• Limites de Température Réglables
• Verrouillage de Clavier à Plusieurs Niveaux

Totale Flexibilité D’Installation

Plaques frontales personnalisées GRATUITES ! Voir page 11.

Thermostat

7390
Capteur

D’Intérieur

7490
Capteur

D’Extérieur

Module 
de Contrôle
Installé sur 
L’Équipement 
de CVC

®

Kit de Thermostat Universel Sans Fil

5 ANS
 DE LIMITÉE
GARANTIE

Kit de Thermostat 
Universel Sans Fil

8500 - 
 
         
 

3 Chauffages / 
2  Refroidissements

NOUVEAU!
Conception
Ultra-Mince

28
 CM2

Écran
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•  Style contemporain pour tous décors
•  Utilisation avec des thermostats 
 Braeburn compatibles
• Plage de détection de 40 à 99˚F

5390 Capteur à Distance 
D’Intérieur Filaire

•  Se monte dehors jusqu’à une distance 
 de 200 pieds (61 m)
•  Active les fonctions de commande extérieures 
 sur les thermostats Braeburn compatibles
• Plage de détection de -40 à 120˚F
  

5490 Capteur à Distance 
D’Extérieur Filaire

•  Universel–convient virtuellement pour 
 tous les thermostats
•  Remplace plus de 100 modèles 
 concurrents
•  Conception inviolable
•  Deux clés fournies
•  Convient à des thermostats jusqu’à la 
 taille de 18,5 x 13,3 x 4,6 cm 

5970 Protection de Thermostat

•  Masque les marques de montage des 
 anciens thermostats 
•  S’utilise avec tous les thermostats 
 numériques de Braeburn
•  16,5 x 16,5 cm

2950 Plaque Murale Universelle

•  Installation à la place d’un thermostat standard 
 en 24 V CA pendant la construction
•  Maintien d’un point de consigne de température 
 de chauffage fixe à 65˚F
•  Solide enclos protégeant l’appareil contre la 
 poussière de cloisons sèches, la peinture 
 et l’envasement

165 Thermostat de Construction 

•  Adapte le boîtier J vertical au 
 montage horizontal 
•  Solide construction en deux parties
•  16,5 x 12,0 cm (2920)
• 16,5 x 13,9 (2940)

2920/2940* Plaque 
Murale Verticale

• Détecte la température d’un 
 emplacement éloigné ou se combine 
 avec un thermostat
• Jusqu’à 4 capteurs à distance sans 
 fil d’intérieur peuvent être connectés
• Un voyant frontal à DEL indique le 
 statut du capteur
• Nécessite 2 piles alcalines “AA” (incluses)

7390 Capteur à Distance 
Sans Fil D’Intérieur

• Affiche la température extérieure
• S’utilise pour le contrôle du point 
 d’équilibre de pompe à chaleur
• 1 capteur à distance sans fil d’extérieur 
 peut être connecté
• Nécessite 2 piles au lithium “AA” (incluses)  
  

7490 Capteur à Distance 
Sans Fil D’Extérieur

5390

5490

165

5970

2920 / 2940
2950

Accessoires sans fil à utiliser avec le modèle 8500 - un maximum de 4 capteurs à distance sans fil peuvent être connectés.

Accessoires Sans Fil 

®

*Le 2940 convient à tous les nouveaux 
thermostats Economy, Premier et BlueLink® 
(sauf BlueLink SOLO®).

® Accessoires de Thermostat

AFTS40M

•  À utiliser avec les thermostats 
 hydroniques
• Active les limites de température 
 du sol et contrôle de la température 
 du sol
• Longueur de fil de 4 m 

AFTS40M Capteur de 
Sol/Dalle Filaire
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® Plaques Frontales Personnalisées

Disponible pour les thermostats de la série Builder.  

Convient à Tous les Braeburn Économie,
Premier et Thermostats BlueLink!*

Avec Braeburn, il n’y a pas d’exigences minimales d’achat pour l’entrepreneur dans 
le but de faire de la pub 24 heures par jour au domicile des clients. Votre coordonnées 
seront donc disponibles sous la main au moment d’une maintenance ou réparation 
de l’équipement.

Cartes de Référence Rapide GRATUITES 
avec Votre Logo en Couleurs

•  Visitez le site www.braeburnonline.com/
 contractor-branding

•  Téléchargez votre logo haute résolution sous 
 format TIF, JPG ou EPS

•  Les entrepreneurs recevront ensuite 50 cartes de 
 référence rapide personnalisées avec leur image 
 GRATUITEMENT, sans frais de mise en œuvre ou 
 de marquage.

• Comptez de 2 à 3 semaines pour leur livraison

•  Les entrepreneurs recevront ensuite 48 plaques 
 frontales personnalisées GRATUITES, sans frais de 
 mise en œuvre ou de marquage

• Comptez de 2 à 3 semaines pour leur livraison

Plaques Frontales Personnalisées GRATUITES

•  Visitez le site www.braeburnonline.com/
 contractor-branding

•  Fournissez 3 lignes de texte (sans logos) - 
 30 caractères par ligne

*À l'exception des thermostats BlueLink SOLO®

Your Company Info Here - FREE!
Call or go online: 866-268-5599
braeburnonline.com/branding
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® Comparaison des Fonctionnalités du Thermostat

 500

505

1025NC

1230

1220NC

2030

2020NC

2230

2220NC

4235

1 Chauf./
1 Refroid.

M
É

C
A

N
IQ

U
E

N
O

N
 P

R
O

G
R

A
M

M
A

B
L
E

P
R

O
G

R
A

M
M

A
B

L
E

 U
N

IV
E

R
S

E
L

Chaleur
Uniquement

Modèle
Braeburn

Étagement

T834N
T87N 1E56N

1E30
1E50

TH1100 1E78-140

TH3210 1F83H-21NP
1F89-0211

TH1210 1F72-151
1F79-111

TH4110 1F80-0261
1F80-0224

TH2110
TH4110

1F78-151
1E78-151

1F83H-21PR
1F82-0261

TH4210

TH2210
TH4210

1F82-261
1F72-151

TH6220
TH6320

1F95-0671
1F95-0680

1020NC TH1110
1F75C-11NP

1F78-144
1E78-144

B
L
U

E
L
IN

K
®

8500 YTH5320R
YTH6320R

8205
TH2110WF
TH2320WF
TH6320WF

1F86U-42WF

1 Chauf./
1 Refroid.

Chaleur
Uniquement

2 Chauf./
1 Refroid.

2 Chauf./
1 Refroid.

1030 TH3110
TH5110

1F86-02441 Chauf./
1 Refroid.

4030 TH6110
TH6210

ST920WF TH6220WF
TH6320WF

1F86U-42WF

ST921WF TH6220WF

4020

Systèmes
Batterie/
Câblage

Fonctions 
Commerciales

Conventionnel,
Pompe à Chaleur

Taille de 
L'Écran
(CM2)

Détection à
Distance

Contrôle de
 l'humidité Honeywell® Emerson®

Conventionnel

Conventionnel,
Pompe à Chaleur

Câblage

Conventionnel,
Hydronique

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Conventionnel,
Pompe à Chaleur

Conventionnel,
Pompe à Chaleur

Conventionnel,
Pompe à Chaleur

Conventionnel,
Pompe à Chaleur

Oui

Oui

Conventionnel,
Pompe à Chaleur

Conventionnel,
Pompe à Chaleur

Conventionnel,
Pompe à Chaleur

2

4.4

2

4.4

Hydronique

T822K
T827K

2

4.4

2

4.4

4.4

4.4

4.4

Chaleur
Uniquement

Oui
Conventionnel,

Pompe à Chaleur,
Hydronique

Intérieur/
Extérieur/

Dalle

Conventionnel,
Pompe à Chaleur,

Hydronique
Oui

Intérieur/
Extérieur/
Sans Fil

Oui

4.4

6

4.82 Chauf./
1 Refroid.4

Conventionnel,
Pompe à Chaleur

Oui2

Conventionnel,
Pompe à Chaleur

Conventionnel,
Pompe à Chaleur

Conventionnel,
Pompe à Chaleur Oui3

Câblage

Câblage

4.4 Oui

Oui

TH6100AF

Pro1®

T501M

T601-2
T701

T771

T621-2
T721

T701

T625-2

T721

T701i
T721i

T751i

T701i
T721i
T751i

T855
T855SH

T755W

T805

T715
T725

-

T705

- -

-

-

Intérieur/
Extérieur

Intérieur/
Extérieur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T605-2
T705

-

-

-

-

-

2

-

-

Commutation 
automatique

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

2232 Oui
Conventionnel,

Pompe à Chaleur,
Hydronique

4.4 -Oui Intérieur/
Extérieur TH2320

1232 1F83H-21NP
1F89-0211Oui

Conventionnel,
Pompe à Chaleur,

Hydronique
4.4 T751-Oui Intérieur/

Extérieur
TH1320

1F85U-22PR
1F85U-42PR

T755
T755S

Garantie limitée de 
5 ans sur tous les 
thermostats numériques 
et programmables !

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GRATUIT 
Marquage du  
fournisseur !

N° sans frais  866.268.5599 (USA et Canada)  +1.630.844.1968 (En dehors des USA et du Canada) www.braeburnonline.com

     Comparaison des Fonctionnalités du Thermostat Braeburn     Référence Croisée

Câblage

3 Chauf./
2 Refroid.1

3 Chauf./
2 Refroid.1

3 Chauf./
2 Refroid.1

3 Chauf./
2 Refroid.1

3 Chauf./
2 Refroid.1

3 Chauf./
2 Refroid.1

2 Chauf./
1 Refroid.

2 Chauf./
1 Refroid.

1 Chauf./
1 Refroid.

1 Chauf./
1 Refroid.

2 Chauf./
1 Refroid.

12 Chauffages/2 Refroidissements Conventionnel     2 Module de contrôle câblé à l'équipement     3 Le fil commun (C) n'est pas requis sur la plupart des systèmes à 4 fils    
4 Configuration 1 Chauffage/1 Refroidissement disponible • Vérifier les exigences spécifiques de l’application. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
Les spécifications du produit peuvent changer sans préavis.         



Panneau de 
contrôle à 2 zones
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Panneau de 
contrôle à 3 zones

 

Caractéristiques
• Design Élégant et Discret

• Les Terminaux de Connexion Rapides Accélèrent L'Installation

• Interrupteur de Chauffage D'Urgence à Bord

• Possibilité de Connecter un Interrupteur Chauffage D'Urgence Externe

• Priorité de Zone Sélectionnable

• Purge du Ventilateur dans la Dernière Zone D'Appel

• Commutateurs DIP Faciles à Régler

• Relais 10 Ampéres Robustes

• Cavalier de Protection à Cycle Court

•  Voyants D'État des Appels de Zone

Caractéristiques 
Supplémentaires (140303)

• Affichage à DEL Facile à Lire

• Capteur D’Air D’Alimentation Inclus

• Contrôle de Purge Réglable

• DEL D'État du Thermostat

• DEL D'État de L'Équipement

• Commande de Ventilateur à Deux Étages

• Staging Avancé

Compatibilité
• Systèmes à un Étage, Conventionnels ou pour Pompe à Chaleur

• Systèmes Conventionnels à Plusieurs Étages ou pour Pompe à Chaleur

• À Utiliser avec les Thermostats Conventionnels à une Étage - 
 pour Réduire les Coûts

• Ouverture Commandée, Fermeture Commandée ou Registres 
 de Rappel par Ressort

® Panneaux de Contrôle de Zone

140202 2 Chauffages / 
1 Refroidissement

140303 
 

3 Chauffages / 
2 Refroidissements

5 ANS
 DE LIMITÉE
GARANTIE
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140202

Logement Compact de 6” x 6” (15,2 x 15,2 cm)

140303

Logement Compact de 8” x 8” (20,3 x 20,3 cm)

® Série Economy 

Options de Système Flexibles 
Contrôle les systèmes conventionnels, 
à pompe à chaleur, électriques et 
à deux carburants

Bornes de Thermostats 
S’utilise avec des thermostats 
conventionnels à 4 ou 5 �ls

Bornes D’Alimentation 
Accepte une alimentation standard
24 V CA du transformateur. Un 
fusible intégré à restauration
automatique protégé le panneau.

Bornes D’Équipement 
Connexions d'équipement simples

Bornes de Registres 
Avec des voyants indicateurs à DEL

Commutateurs DIP 
Faciles à Régler
Sélection des préférences 
pour le système

Commutateur de 
Chauffage D’Urgence 
Avec des terminaisons à distance

Relais pour Fortes Charges 
Capacité de 10 ampères pour 
plus de durabilité

Options de Système Flexibles 
Contrôle les systèmes conventionnels, 
à pompe à chaleur, électriques et 
à deux carburan

Contrôle de Purge Réglable 
Maximise l’économie et le confort 
des occupants

Bornes de Thermostats 
S’utilise avec des thermostats 
conventionnels à 4 ou 5 �ls

Bornes D’Alimentation 
Accepte une alimentation standard
24 V CA du transformateur. Un 
fusible intégré à restauration
automatique protégé le panneau.

Affichage LED
Af�cheur à DEL facile à lire donnant 
la température du système et le 
statut de purge

Bornes D’Équipement 
Simples connexions d’équipement 
avec indicateurs de statut à DEL

Capteur D’Air D’Alimentation 
Surveille la température du plenum et 
fournit un étagement adaptatif

Bornes de Registres 
Avec des voyants indicateurs à DEL

Commutateurs DIP 
Faciles à Régler
Sélection des préférences 
pour le système

Commutateur de 
Chauffage D’Urgence 
Avec des terminaisons à distance

Relais pour Fortes Charges 
Capacité de 10 ampères pour 
plus de durabilité
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Panneau de 
contrôle à 2 zones
140221 

Panneau de 
contrôle à 3 zones
140332 

Caractéristiques
• Grand Afficheur avec Rétro-Éclairage Bleu Lumineux

• Bornes à Pousser pour un Câblage Facile

• Interrupteur de Chauffage D'Urgence à Bord

• Possibilité de Sélectionner le Chauffage D'Urgence 
 Directement du Thermostat

• Priorité de Zone Sélectionnable

• Contrôle de Purge Réglable

• Mode de Test Intégré

• Facilité D'Installation et de Configuration

• Relais 10 Ampéres Robustes

• Mise en Scène Flexible Contrôlée par Panneau ou Thermostats

• Commande de Carburant Double avec Capteur à Distance en Option

• Chauffage D'Appoint Option Combustible Fossile

• Bouton de Réinitialisation du Système

• DEL D'État du Thermostat

• DEL D'État de L'Équipement

• DEL D'État D'Appel de Zone

Caractéristiques 
Supplémentaires (140332)

• Comprend un Capteur D'Air D'Alimentation en Option 
 pour la Protection Limite

• Commande de Ventilateur à Deux Étages

Compatibilité
• Systèmes à un Étage, Conventionnels ou pour Pompe à Chaleur

• Systèmes Conventionnels à Plusieurs Étages ou pour Pompe à Chaleur

• Thermostats à une ou Plusieurs Étages

• Ouverture Commandée, Fermeture Commandée ou Registres 
 de Rappel par Ressort

® Panneaux de Contrôle de Zone

5 ANS
 DE LIMITÉE
GARANTIE

2 Chauffages / 
1 Refroidissement

3 Chauffages / 
2 Refroidissements
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140221

140332

Logement compact de 8” x 6” (20,3 x 15,2 cm)

Logement compact de 8” x 10” (20,3 x 25,4 cm) 

® Série Premier 

Options de Système Flexibles 
Contrôle les systèmes conventionnels, 
à pompe à chaleur, électriques et 
à deux carburants

Aspect Professionnel 
Câblage sur les côtés en par 
en-dessous avec plusieurs 
points d’attache

Options de Thermostat Flexibles 
Travaille avec virtuellement tout thermostat 
basse tension pour chauffage avec pompe 
à chaleur ou conventionnel

Bornes de Capteur D’Extérieur 
Branchement du capteur d’extérieur 
Braeburn pour point de balance de 
pompe à chaleur

Mode de Test Intégré
Test de tous les registres et équipements 
depuis le panneau

Mise en œuvre Facile 
par 2 Boutons 
Mise en œuvre et test depuis 
l’af�cheur principal

Bouton de Chauffage D’Urgence
Bouton monté sur panneau et 
contrôle de chauffage d’urgence 
par thermostat sélectionnable

Bornes de Thermostats 
Bornes de câblage à pousser avec 
des indicateurs à DEL

Grand Afficheur  
3 pouces2 à rétro-éclairage

Options de Système Flexibles 
Contrôle les systèmes conventionnels, 
à pompe à chaleur, électriques et à 
deux carburants

Mode de Test Intégré
Test de tous les registres et 
équipements depuis le panneau

Bornes de Capteur D’Extérieur
Branchement du capteur d’extérieur 
Braeburn pour point de balance de 
pompe à chaleur

Grand Afficheur  
5,5 pouces2 à rétro-éclairage

Bouton de Chauffage D’Urgence
Bouton monté sur panneau et 
contrôle de chauffage d’urgence par 
thermostat sélectionnable

Mise en œuvre Facile 
par 2 Boutons 
Mise en œuvre et test depuis 
l’af�cheur principal

Bornes D’Équipement
Simples bornes de câblage à pousser 
avec des indicateurs à DEL

Capteur D’Air D’Alimentation 
(optionnelle)
Capteur en acier inox aidant à contrôler 
coupure sur haute/basse de température

Aspect Professionnel 
Câblage sur les côtés en par 
en-dessous avec plusieurs 
points d’attache

Bornes de Registres
Bornes de câblage à pousser avec 
des indicateurs à DEL

Options de Thermostat Flexibles 
Travaille avec virtuellement tout 
thermostat basse tension pour 
chauffage avec pompe à chaleur 
ou conventionnel
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Panneau de Commande
Extensible pour 4 Zones

Panneau de Commande
à 2 Zones D’Expansion

Caractéristiques
• Expansion Jusqu’à 32 Zones

• Grand Afficheur avec Rétro-Éclairage Bleu Lumineux

• Capteur D'Air Fourni - Mise en Scène et la Protection Limite

• Bornes à Pousser pour un Câblage Facile

• Interrupteur de Chauffage D'Urgence à Bord

• Possibilité de Sélectionner le Chauffage D'Urgence 
 Directement du Thermostat

• Priorité de Zone Sélectionnable

• Contrôle de Purge Réglable

• Mode de Test Intégré

• Facilité D'Installation et de Configuration

• Relais 10 Ampéres Robustes

• Mise en Scène Flexible Contrôlée par Panneau ou Thermostats

• Commande de Carburant Double avec Capteur à Distance en Option

• Chauffage D'Appoint Option Combustible Fossile

• Bouton de Réinitialisation du Système

• Terminaux D'Alarme Incendie

• Commande de Ventilateur à Deux Étages

• DEL D'État du Thermostat

• DEL D'État de L'Équipement

• DEL D'État D'Appel de Zone

Caractéristiques 
Supplémentaires (140424)

• Ajouter des Zones par Incréments Abordables de 2 Zones

• S'installe Jusqu'à 500 Pieds du Panneau Principal

• S'empile Proprement avec le Panneau Principal

Compatibilité
• Systèmes à un Étage, Conventionnels ou pour Pompe à Chaleur

• Systèmes Conventionnels à Plusieurs Étages ou pour Pompe à Chaleur

• Thermostats à une ou Plusieurs Étages

• Ouverture Commandée, Fermeture Commandée ou Registres 
 de Rappel par Ressort

® Panneaux de Contrôle de Zone

5 ANS
 DE LIMITÉE
GARANTIE

4 Chauffages / 
2 Refroidissements140404

4 Chauffages / 
2 Refroidissements140424

S’utilise avec le panneau de zone 140404
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140404

140424

Logement Compact de 8” x 10” (20,3 x 25,4 cm)

Logement Compact de 8” x 6” (20,3 x 15,2 cm)

® Série Premier 

Options de Système Flexibles 
Contrôle les systèmes conventionnels, 
à pompe à chaleur, électriques et 
à deux carburants

Mode de Test Intégré
Test de tous les registres et équipements 
depuis le panneau principal

Bornes de Capteur D’Extérieur 
Branchement du capteur d’extérieur 
Braeburn pour point de balance de 
pompe à chaleur

Grand Afficheur  
5.5 pouces2 à rétro-éclairage

Bouton de Chauffage D’Urgence
Bouton monté sur panneau et 
contrôle de chauffage d’urgence 
par thermostat sélectionnable

Mise en œuvre Facile 
par 2 Boutons 
Mise en œuvre et test depuis 
l’af�cheur principal

Bornes D’Équipement
Simples bornes de câblage à pousser 
avec des indicateurs à DEL

Capteur D’Air D’Alimentation Inclus
Capteur en acier inox aidant à contrôler
l’étagement et la coupure sur limite 
haute/basse de température

Bornes D’Alerte D’Incendie 
Sélectionnable en normalement 
ouvert ou normalement fermé

Aspect Professionnel 
Câblage sur les côtés en par 
en-dessous avec plusieurs 
points d’attache

Options de Thermostat Flexibles 
Travaille avec virtuellement tout 
thermostat basse tension pour 
chauffage avec pompe 
à chaleur ou conventionnel

Options de Système Flexibles  
S’installe jusqu’à 150 m du 
panneau principal

Facilité de Câblage 
Utilise le câblage 5 �ls de thermostat
de panneau à panneau 

Aspect Professionnel 
Câblage sur les côtés en par 
en-dessous avec plusieurs 
points d’attache

Bornes D’Alimentation 
Accepte une alimentation standard
24 V CA du transformateur. Un 
fusible intégré à restauration
automatique protégé le panneau.

Bornes de Thermostats 
Bornes de câblage à pousser 
avec des indicateurs à DEL

Bornes de Registres
Bornes de câblage à pousser 
avec des indicateurs à DEL

Mise en œuvre Facile 
Numéro de zone à con�gurer 
au panneau principal

Options de Thermostat Flexibles 
Travaille avec virtuellement tout thermostat 
basse tension pour chauffage avec pompe 
à chaleur ou conventionnel



Ouverture Commandée / Fermeture Commandée

Rappel par ressort Contourne
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® Registres de zone ronds

5 ANS
 DE LIMITÉE
GARANTIE

• À utiliser comme registre de 
    zone ou de dérivation
 

Ouverture commandée    Diamètre    Longueur
Fermeture commandée     (pouces)      (pouces)

   109005       5      11.25   
    109006       6      11.25
   109007       7      11.25
   109008       8      11.25
   109009       9      11.25
   109010     10      11.25

 Ouverture commandée    Diamètre    Longueur
 Fermeture commandée     (pouces)     (pouces)

  109012         12        11.75
  109014         14        13.75
  109016         16        15.75
  109018         18        17.75
  109020         20        19.75

        ----             ----          ----

• Fonctionnement universel à 
    3 fils sous 4 VA en 24 V CA
 

• Fonctionnement universel à 2 fils sous 8 VA en 24 V CA
 • Disponible en versions fermeture commandée/
    rappel par ressort et ouverture commandée/
    rappel par ressort 

• Montage horizontal ou vertical
 • Modèles statiques (bras lesté) 
    ou réglables 

Fermeture commandée     Ouverture commandée    Contournement     Dérivation      Diamètre      Longueur
    Retour par ressort      Retour par ressort      statique            réglable        (pouces)        (pouces)

         119004      129004          -    -               4             9.75
         119005     129005      -    -               5             9.75
         119006     129006      -    -               6             9.75
         119007     129007    119107               -               7             9.75
         119008     129008    119108         119208          8             9.75
         119009     129009    119109              -                9             9.75
         119010     129010    119110         119210         10        9.75
         119012     129012    119112         119212         12       11.75
         119014     129014    119114         119214         14       13.75
         119016     129016    119116              -               16       15.75
         119018     129018    119118              -               18       17.75
         119020     129020    119120              -               20       19.75

Rattrapage 

 Retour par ressort

Ouverture commandée / 
Fermeture commandée

Dérivation réglable
Contournement
rond

Fonctionnement universel à 3 fils sous 4 VA en 24 V CA
 

Rattrapage (Ouverture commandée / Fermeture commandée)

      Rattrapage rond                   Diamètre 
(Ouverture commandée/           (pouces)
 Fermeture commandée) 
           128004                   4
           128005                  5
           128006                  6

      Rattrapage rond                  Diamètre 
(Ouverture commandée/            (pouces)
 Fermeture commandée)     
            128007                    7
             128008                    8
             128010                   10
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® Registres de zone rectangulaires

                                          Hauteur en pouces*

  8 10 12 14 16
 8 100808 ---- ---- ---- ----
 10 101008 101010 101012 101014 ----   
 12 101208 101210 101212 101214 ---- 
 14 101408 101410 101412 101414 ---- 
 16 101608 101610 101612 101614 101616
 18 101808 101810 101812 101814 101816
 20 102008 102010 102012 102014 102016
 22 102208 102210 102212 102214 102216
 24 102408 102410 102412 102414 102416
 26 102608 102610 102612 102614 102616
 28 ---- ---- ---- 102814 102816
 30 ---- ---- ---- 103014 103016

La
rg

eu
r 

en
 p

ou
ce

s

Tous les moteurs sont montés sur la dimension de hauteur
* Plus de hauteurs sont disponibles. Contacter l'usine pour la disponibilité.

 
• Pour une utilisation comme registre de     • Fonctionnement universel 
    zone ou de contournement                            sous 4 VA en 24 V CA 

Ouverture Commandée / Fermeture Commandée

                                          Hauteur en pouces*

  8 10 12 14 16
 8 110808 ---- ---- ---- ----
 10 111008 111010 111012 111014 ---- 
 12 111208 111210 111212 111214 ---- 
 14 111408 111410 111412 111414 ---- 
 16 111608 111610 111612 111614 111616
 18 111808 111810 111812 111814 111816
 20 112008 112010 112012 112014 112016
 22 112208 112210 112212 112214 112216
 24 112408 112410 112412 112414 112416
 26 112608 112610 112612 112614 112616
 28 ---- ---- ---- 112814 112816
 30 ---- ---- ---- 113014 113016

La
rg

eu
r 

en
 p

ou
ce

s

Tous les moteurs sont montés sur la dimension de hauteur
* Plus de hauteurs sont disponibles. Contacter l'usine pour la disponibilité.

Fermeture commandée / Retour par ressort

• Installation à 2 fils     • Fonctionnement universel à 2 fils sous 8 VA en 24 V CA

5 ANS
 DE LIMITÉE
GARANTIE

   8 10 12
  12 131208 131210 131212
  20 132008 132010  ----La

rg
eu

r
 e

n 
po

uc
es

Contournement statique rectangulaire

Hauteur en pouces

Ouverture commandée / 
Fermeture commandée

Fermeture commandée / 
Retour par ressort

Contournement 
rectangulaire
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® Accessoires pour systèmes de zonage

Les transformateurs de Braeburn pour zonage sont alimentés en 
120 V CA en entrée et sortent du 24 V CA. Ils sont listés UL et 
comportent des capacités de montage commodes pour faciliter 
leur installation. 
Caractéristiques
• 40 VA, 120 V CA      •  Plaque pour montage incluse

Transformateur pour système de zonage 149040

Kit de commutateur de chauffage d’urgence
Ces kits sont la touche �nale pour toute installation de système de 
zonage. Plus commodes que le commutateur à distance sur le panneau 
de zone, chacun des kits inclut une plaque murale gravée au laser et un 
boîtier commode.

Caractéristiques
• 149090 comporte un interrupteur à bascule éclairé de qualité commerciale
• 149091 comporte un interrupteur standard

Les accessoires de zonage Braeburn sont conçus pour 
délivrer des années de performance dans des applications de 
zonage exigeantes. Complétez votre installation de CVC avec 
la ligne riche de thermostats et protection de Braeburn.

Contrôle de pression statique 149020
Le commande de pression statique de Braeburn est conçu pour se 
monter sur des surfaces verticales. Alimentée depuis le transformateur 
de panneau de zone, cette commande automatiquement le registre de 
contournement de plenum en surveillant la pression du système au 
cours de la fermeture et de l’ouverture des zones.

Caractéristiques
• S’utilise pur contrôler le volume d’air de contournement du plenum
• Réduit les problèmes de contournement dans les zones mal accordées
• Inclut un relais et un tube pitot de mesure

Pièces de rechange
149125 Moteur de remplacement pour registres ouverture commandée/ 
  fermeture commandée (fabriqué de 2012 à juin 2019)  
149126 Moteur de remplacement pour registres ouverture commandée/ 
  fermeture commandée (fabriqué après juin 2019)
149127 Replacement Motor for Rectangular PO/PC Dampers 
  (fabriqué après juin 2019)
149145 Moteur de remplacement pour registres à ressort de rappel
  (fabriqué après 2012) 
149156 Capteur pour air d’alimentation
149160 Contrepoids de registre de contournement barométrique

149020

149040

149090

149091
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® Comparaison des fonctionnalités du panneau de zone

 

140202

140303

140221

140332

1H/1C

Modèle Thermostats

2-Zone -

140404

Registres D’AlimentationZones

3-Zone

2-Zone

3-Zone

4-Zone
Expansible*

24 V CA

24 V CA

24 V CA

24 V CA

24 V CA

Conventionnel

Étages

Conventionnel ou
pompe à chaleur

2 ou 3 fils

Conventionnel

Conventionnel ou
pompe à chaleur

Conventionnel ou
pompe à chaleur

3H/2C

2H/1C

LED
d'état du
panneau

Énergie,
Registres

3H/2C

4H/2C

Capteur d'air
d'alimentation

 compatible

Compatible
 avec un 
capteur 
extérieur

Énergie,
Registres,

Équipement

Énergie,
Registres,

Équipement

Énergie,
Registres,

Équipement

Énergie,
Registres,

Équipement

Configuration

Oui
(inclus)

-

Oui
(inclus)

Oui
(inclus)

-

-

Oui

Oui

Oui

Commutateur 
DIP

Menu
d'installation

2 ou 3 fils

2 ou 3 fils

2 ou 3 fils

2 ou 3 fils

-

HZ211

HZ311
HZ332

HZ432

Étages

Temps

Temps

Heure, Zones
ou Thermostats

Heure, Zones
ou Thermostats

Heure, Zones
ou Thermostats

*Étendez jusqu'à 32 zones avec le panneau d'extension 2 zones 140424.

 

140202

140303

140221

140332

Modèle
Contrôle du 
ventilateur à 
2 niveaux (G2)

-

140404

Purge du 
ventilateur 

réglable

Bouton de 
réinitialisation 

du système
Affichage / 

Taille

Bornes
de fils

enfichables

Mode
d'essai

Terminaux
d'alarme
incendie

Honeywell® Zone-First®

-

AprilAire®

3 po²

5,5 po²

5,5 po²

Commutateur 
DIP

Menu
d'installation

Menu
d'installation

-

-

Oui

Oui

Oui

-

Oui

Oui

Oui

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

-

-

Oui

Oui

Oui

-

-

Oui

Oui

Oui

-

-

Oui

Guide D'Application du Panneau de Zone

Principales Caractéristiques du Panneau de Zone Référence Croisée

-

MMP2

MZP4, MZS4, 
MDP3

H32, H32P

MMP3
MMZ3

-

6202

6203, 6303

6302

6303, 6403

6404

-

LED

Vérifiez les exigences spécifiques de votre application. Toutes les marques déposées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Les spécifications des produits peuvent être 
modifiées sans préavis.
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