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ST920WF

ST921WF

Características
•  Programación de 7 días, 5-2 días o no programable1

•  Cambio automático o manual

• Bloqueo del teclado

• Opción de combustible fósil de calefacción auxiliar

• Protección contra las heladas

• Límites de temperatura1

• Habilidad de Calibrar Temperatura

• Compatible con prácticamente todos 
 los teléfonos inteligentes y tabletas
• Monitoreo y control de múltiples 
 termostatos de forma remota
• Use la aplicación para configurar 
 el termostato
• Bloquear y desbloquear termostatos
 de forma remota

Aplicación

1Cuando se usa con la aplicación

Termostatos  
Wi-Fi inteligentes

®

SA918

Extensor de alambre para 
termostatos Wi-Fi SOLO
•  Permite el uso de una conexión 
 de alambre común (c) sin 
  cables nuevos

• Terminales facil de conectar

• Cable de 3 pies (1 m) para la conexión 
 con el control

• Funciona con instalaciones de 2 hilos
*No apto para uso con Bluelink Smart Connect®

®

Teléfono no incluido.

® Termostatos Inteligentes con Wi-Fi

5

2 Calefacción / 1 Aire acondicionado 
bomba térmica 
2 Calefacción / 1 Aire acondicionado 
convencional
1 Calefacción / 2 Aire acondicionado 
convencional

 

     con teclas táctiles 

3 Calefacción / 2 Aire acondicionado 
bomba térmica
2 Calefacción / 2 Aire acondicionado 
convencional

38
  CM2

 Panel

30
  CM2

 Panel
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Características Inalámbricas
• Rango inalámbrico superior

• La vida útil de la batería es superior prácticamente a 
 todos los modelos de la competencia

• Incluye sensor de retorno de aire para el control de temperatura 
 predeterminada aunque las baterías se hayan descargado

• Conexión hasta 4 sensores interiores inalámbricos 
 opcionales para la detección de temperatura remota

• Detección exterior inalámbrica opcional para mostrar 
 la temperatura exterior o control de puntos de balance

• Solución precio accesible para la mayoría de las 
 aplicaciones de termostatos

Características del Termostato
• Programación de 7 días, 5-2 días o no programable

• Pantalla grande con luz de fondo azul brillante

• Conmutación automática o manual

• Modos residenciales o comerciales

• Usa batería, para brindar una total flexibilidad 
 de instalación

• Compatible con sistemas zonales hidrónicos de 2 o 3 cables 

• Puntos de equilibrio para la bomba térmica

•  Opción de calor auxiliar con combustible fósil

• Control de ventilador programable

•  Terminales R y C para operación opcional de 24 volts

• Límites de temperatura ajustables

• Bloqueo de teclado multinivel

Flexibilidad Total de Instalación

Termostato

7390
Sensor

 Interior

7490
Sensor

Exterior

Módulo 
de Control
Instalado en 
el equipo de 
climatización 
(HVAC)

®

Kit de Termostato Inalámbrico Universal

 
8500 -   3 Calefacción / 

 2 Aire acondicionado

5 ¡Cubiertas frontales personalizadas gratis! Ver página 11.

Kit de Termostato
Inalámbrico Universal

¡NUEVO!
Diseño

ultradelgado

28
  CM2

 Panel
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® Placas Frontales Personalizadas Gratis

¡Se Adapta a Todos los Termostatos Braeburn Economy, 
Premier y BlueLink® Termostatos!*

Con Braeburn, no existen requisitos mínimos de compra para que el contratista 
pueda anunciar las 24 horas del día en los hogares de los clientes. Su información 
de contacto estará disponible cuando llegue el momento de realizar el mantenimiento 
o la reparación del equipo.

•  Los contratistas recibirán 48 placas frontales de 
 termostato personalizadas GRATIS, sin tarifas ni 
 cargos adicionales por la marca.

• Espere de 2 a 3 semanas para la entrega

Placas Frontales Personalizadas Gratis

•  Visita www.braeburnonline.com/
 contractor-branding

•  Proporcione 3 líneas de texto 
 (sin logotipos) - 30 caracteres por línea

*Excepto termostatos BlueLink SOLO®.

Disponible para termostatos de la serie Builder. 

Tarjetas de Referencia Rápida 
GRATUITAS con el Logotipo de Color

•  Visita www.braeburnonline.com/contractor-branding

•  Cargue su logotipo de alta resolución en TIF, JPG o
 formato EPS

•  Los contratistas recibirán 50 tarjetas de referencia 
 rápida con la marca del contratista a todo color 
 GRATIS, sin tarifas de instalación ni cargos de marca.

• Espere de 2 a 3 semanas para la entrega

Este programa solo está disponible en EE. UU. o Canadá.

Your Company Info Here - FREE!
Call or go online: 866-268-5599
braeburnonline.com/branding
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® Comparación de Características del Termostato

12 Calor/2 Frío Convencional   2 Módulo de control conectado al equipo mediante cables  3 No se requiere cable común (C) en la mayoría de los sistemas de 4 cables.   4 Configuración 1 Calor/1 Frío disponible         

Verifique los requisitos específicos de la aplicación. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.

 500

505

1025NC

1230

1220NC
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2020NC
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2220NC
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R
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Modelo de
Braeburn

Etapa

T834N
T87N 1E56N

1E30
1E50

TH1100 1E78-140

TH3210 1F83H-21NP
1F89-0211

TH1210 1F72-151
1F79-111

TH4110 1F80-0261
1F80-0224

TH2110
TH4110

1F78-151
1E78-151

1F83H-21PR
1F82-0261

TH4210

TH2210
TH4210

1F82-261
1F72-151

TH6220
TH6320

1F95-0671
1F95-0680

1020NC TH1110
1F75C-11NP

1F78-144
1E78-144

B
L
U

E
L
IN

K
®

8500 YTH5320R
YTH6320R

8205
TH2110WF
TH2320WF
TH6320WF

1F86U-42WF

1030 TH3110
TH5110

1F86-0244

4030 TH6110
TH6210

ST920WF TH6220WF
TH6320WF

1F86U-42WF

ST921WF TH6220WF

4020

Sistemas
Control de
humedad Honeywell® Emerson®

Sí

Sí

2

4.4

2

4.4

Hidrónico

T822K
T827K

2

4.4

2

4.4

4.4

4.4

4.4

Sólo calor
Interior/
Exterior/

Losa

Sí

4.4

6

4.82 Calor/
 1 Frío4

Sí2

Sí3

4.4 Sí

Sí

TH6100AF

Pro1®

T501M

T601-2
T701

T771

T621-2
T721

T701

T625-2

T721

T701i
T721i

T751i

T701i
T721i
T751i

T855
T855SH

T755W

T805

T715
T725

-

T705

- -

-

-

Interior/
Exterior

Interior/
Exterior

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T605-2
T705

-

-

-

-

-

2

-

-

Cambio 
automático

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

-

2232 4.4 -Sí Interior/
Exterior TH2320

1232 1F83H-21NP
1F89-0211

4.4 T751- TH1320

1F85U-22PR
1F85U-42PR

T755
T755S

¡Garantía limitada de 5 años 
en todos los termostatos 
digitales y programables!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

¡Marca de 
contratista 
gratuita!

Línea sin cargo  866.268.5599 (EE. UU. y Canadá)  +1.630.844.1968 (Fuera de EE. UU. y Canadá) www.braeburnonline.com

         Comparación de Características del Termostato Braeburn     Referencia Cruzada

Batería /
Cableado
 directo

 Pantalla
(pulgada2)

Características 
Comerciales

Tele-
detección

1 Calor /
  1 Frío

Sólo calor

Convencional,
Bomba de Calor

Cableado
Directo

Convencional Cableado
Directo

1 Calor/
  1 Frío

Sólo calor

2 Calor/
 1 Frío

2 Calor/
 1 Frío

1 Calor/
  1 Frío

Convencional,
Bomba de Calor

Convencional,
Hidrónico

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Convencional,
Bomba de Calor

Convencional,
Bomba de Calor

Convencional,
Bomba de Calor

Sí Sí Interior/
Exterior

Convencional,
Bomba de Calor

Hidrónico

2 Calor/
 1 Frío

1 Calor/
  1 Frío

1 Calor/
  1 Frío

Sí

Sí

Sí

Sí

Convencional,
Bomba de Calor

Convencional,
Bomba de calor

Convencional,
Bomba de Calor

Convencional,
Bomba de Calor

2 Calor/
 1 Frío

Convencional,
Bomba de Calor

Hidrónico

3 Calor/
 2 Frío1

3 Calor/
 2 Frío1

Sí

Convencional,
Bomba de Calor

Hidrónico

2 Calor/
 1 Frío

3 Calor/
 2 Frío1

Convencional,
Bomba de Calor

Hidrónico

Sí

Sí

Interior/
Exterior

Inalámbrica

Convencional,
Bomba de Calor

3 Calor/
 2 Frío1

3 Calor/
 2 Frío1

Convencional,
Bomba de Calor

3 Calor/
 2 Frío1

Convencional,
Bomba de Calor

Cableado
Directo

Cableado
Directo

Convencional,
Bomba de Calor

5
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Características
• Diseño elegante y de bajo perfil

• Los terminales de conexión rápida proporcionan 
 una instalación rápida

• Interruptor de calor de emergencia a bordo

• Habilidad de conectar el interruptor de calor de 
 emergencia externo

• Prioridad de zona seleccionable

• Purga ventilador en la última zona de llamada

• Interruptores dip de fácil configuración

• Relés de 10 amperios para trabajo pesado

• Puente de protección de ciclo corto

• LEDs de estado de llamada de zona

Características Adicionales (140303)

• Pantalla LED

• Incluye sensor de aire de entrada

• Control de purga ajustable

• Los LED muestran el estado del termostato

• Los LED muestran el estado del equipo

• Control de ventilador de 2 etapas

• Etapas escalonadas

Compatibilidad
• Sistemas de una etapa convencionales o de bomba térmica

• Sistemas de varias etapas convencionales o de bomba térmica

• Termostatos convencionales de una sola etapa - 
 para un menor costo

• Apertura eléctrica, cierre eléctrico o reguladores 
 retorno a resorte 

® Paneles de Control de Zona

Panel de Control de 2 Zonas

140202 2 Calefacción / 
1 Aire Acondicionado

Panel de Control de 3 Zonas

140303 3 Calefacción / 
2 Aire Acondicionado

5
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140202

Gabinete compacto de 6" x 6"

140303

Gabinete compacto de 8" x 8"

® Serie Economica

Opciones de sistema flexibles 
Controla sistemas convencionales, 
de bomba térmica, eléctricos y 
de combustible dual

Terminales de termostato 
Para utilizar con termostatos 
convencionales de 4 o 5 cables

Terminales de 
alimentación eléctrica
Acepta alimentación estándar 
de 24 V CA del transformador - 
El fusible incorporado con 
autorreposición ayuda a 
proteger el panel

Interruptor de calor 
de emergencia 
Con terminales remotos

Terminales del equipo 
Conexiones de equipo simples

Terminales de los 
reguladores
Con indicadores LED

Interruptores DIP 
de ajuste fácil
Selección de las preferencias 
del sistema

Relés para 
servicio pesado
Capacidad de 10 A, para 
durabilidad extra

Opciones de sistema flexibles 
Controla sistemas convencionales, 
de bomba de calor, eléctricos y 
de combustible dual

Control de purga ajustable 
maximiza la comodidad 
del ocupante

Terminales de termostato 
Utilizar con termostatos 
convencionales de 4 o 5 cables

Terminales de 
alimentación eléctrica 
Acepta alimentación estándar 
de 24 V CA del transformador - 
El fusible incorporado con 
autorreposición ayuda a 
proteger el panel

Interruptor de calor 
de emergencia
Con terminales remotos

Pantalla LED
Pantalla LED fácil de leer que 
muestra la temperatura del sistema 
y el estado de la purga

Terminales del equipo 
Conexiones de equipo simples 
con indicadores de estado LED

Sensor del aire de suministro 
Monitorea la temperatura de la cámara 
y proporciona una graduación adaptativa

Terminales de los reguladores 
Con indicadores LED

Interruptores DIP de ajuste fácil 
Selección de las preferencias del sistema

Relés para servicio pesado 
Capacidad de 10 A, para extra durabilidad
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Panel de Control de 2 Zonas
140221 

Panel de Control de 3 Zonas
140332 

Características
• Pantalla grande con luz de fondo azul brillante

• Terminales a presión para conexiones fáciles

• Interruptor de calor de emergencia a bordo

• Habilidad de seleccionar calor de emergencia 
 desde el termostato

• Prioridad de zona seleccionable

• Control de purga ajustable

• Modo de prueba disponible

• Instalación y configuración sencillas

• Relés de 10 amperios para trabajo pesado

• Etapas escalonadas flexible controlada por 
 panel o termostatos

• Control dual de combustible con sensor exterior opcional

• Opción de combustible fósil de calor auxiliar

• Botón de reinicio del sistema

• Los LED muestran el estado del termostato

• Los LED muestran el estado del equipo

• LEDs de estado de llamada de zona

Características Adicionales (140332)

• Incluye sensor de aire de suministro opcional para 
 protección de límite

• Control de ventilador de 2 etapas

Compatibilidad
• Sistemas de una etapa convencionales o de bomba térmica

• Sistemas de varias etapas convencionales o de bomba térmica

• Termostatos de una etapa o varias etapas

• Apertura eléctrica, cierre eléctrico o reguladores 
 retorno a resorte

® Paneles de Control de Zona

5

2 Calefacción / 
1 Aire Acondicionado

3 Calefacción / 
2 Aire Acondicionado
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140221

140332

Gabinete compacto de 8" x 6"

Gabinete compacto de 8" x 10"

® Serie Premier

Opciones de termostato flexibles 
Funciona con prácticamente cualquier 
termostato de bomba de calor de baja 
tensión o termostato convencional

Terminales de sensor exterior
Conecte al sensor exterior Braeburn 
para controlar el punto de equilibrio 
de la bomba de calor

Modo de prueba
Prueba todos los reguladores y 
equipos desde el panel

Opciones de sistema flexibles 
Controla sistemas convencionales, 
de bomba térmica, eléctricos y 
de combustible dual

Aspecto profesional 
Cableado a lo largo del costado y debajo, 
con múltiples puntos de sujeción de cables

Configuración sencilla 
con 2 botones
Con�guración y prueba desde la 
pantalla principal

Botón de calor de emergencia
Botón montado en el panel y control 
de calor de emergencia por termostato 
seleccionable

Terminales de termostato 
Terminales de conexión a presión, 
con indicadores de estado LED

Pantalla grande 
19,35 cm2 (3 pulg.2) con luz de fondo

Opciones de sistema flexibles 
Controla sistemas convencionales, 
de bomba de calor, eléctricos y de 
combustible dual

Modo de prueba
Prueba todos los reguladores y
equipos desde el panel

Aspecto profesional 
Cableado a lo largo del costado 
y debajo, con múltiples puntos de 
sujeción de cables

Terminales de los reguladores
Terminales de conexión a presión, 
con indicadores de estado LED

Opciones de termostato flexibles  
Funciona prácticamente con cualquier 
termostato convencional o bomba 
térmica de baja tensión Terminales de sensor exterior

Se conecta al sensor exterior Braeburn 
para control de los puntos de balance 
de la bomba de calor

Pantalla grande 
35 cm2 (5.5 pulg.2) con luz de fondo

Botón de calor de emergencia
Botón montado en el panel y control 
de calor de emergencia por termostato 
seleccionable

Configuración sencilla 
con 2 botones
Con�guración y prueba desde la 
pantalla principal

Terminales del equipo
Terminales de conexión a presión,
con indicadores de estado LED

Sensor de aire de 
suministro (opcional)
Sensor de acero inoxidable controlan los 
limites de temperatura alta y baja
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Usar con el panel de zona 140404

Panel de Control 
Expandible de 4 Zonas
140404 

Panel de Expansión 
de 2 Zonas
140424

Características
• Ampliable hasta 32 zonas

• Pantalla grande con luz de fondo azul brillante

• Incluye sensor de suministro de aire para control de
  etapas y protección límite

• Terminales a presión para conexiones fáciles

• Interruptor de calor de emergencia a bordo

• Habilidad de seleccionar calor de emergencia 
 del termostato

• Prioridad de zona seleccionable

• Control de purga ajustable

• Modo de prueba disponible

• Instalación y configuración sencillas

• Relés de 10 amperios para trabajo pesado

• Etapas escalonadas flexible controlada por panel o termostatos

• Control dual de combustible con sensor exterior opcional

• Opción de combustible fósil de calor auxiliar

• Botón de reinicio del sistema

• Terminales de alarma contra incendios

• Control de ventilador de 2 etapas

• Los LED muestran el estado del termostato

• Los LED muestran el estado del equipo

• LEDs muestra etapa de las zonas

Características Adicionales (140424)

• LEDs muestra etapa de las zonas

• Se puede instalar hasta 500 pies del panel principal

• Apila perfectamente con el panel principal

Compatibilidad
• Sistemas de una etapa convencionales o de bomba térmica

• Sistemas de varias etapas convencionales o de bomba térmica

• Termostatos de una etapa o varias etapas

• Apertura eléctrica, cierre eléctrico o reguladores 
 retorno a resorte

® Paneles de Control de Zona

4 Calefacción / 
2 Aire Acondicionado

4 Calefacción / 
2 Aire Acondicionado

5
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140404

140424

Gabinete compacto de 8" x 10"

Gabinete compacto de 8" x 6"

® Serie Premier

Opciones de sistema flexibles 
Controla sistemas convencionales, 
de bomba térmica, eléctricos y 
de combustible dual

Modo de prueba
Prueba todos los reguladores 
y equipos desde el panel

Opciones de
termostato flexibles
Funciona prácticamente con cualquier 
termostato convencional o bomba 
térmica de baja tensión

Terminales de 
sensor exterior
Conecte al sensor exterior Braeburn 
para controlar el punto de equilibrio 
de la bomba de calor

Aspecto profesional 
Cableado a lo largo del costado 
y debajo, con múltiples puntos de 
sujeción de cables

Terminales de alarma 
contra incendios 
Seleccionable para normalmente 
abierto o cerrado

Pantalla grande 
35 cm2 (5.5 pulg.2) con luz de fondo

Configuración sencilla 
con 2 botones
Con�guración y prueba desde la 
pantalla principal

Botón de calor de emergencia
Botón montado en el panel y control 
de calor de emergencia por termostato 
seleccionable

Terminales del equipo
Terminales de conexión a presión,
con indicadores de estado LED

Sensor de aire de 
suministro incluido
Sensor de acero inoxidable controlan 
los limites de temperatura alta y baja

Opciones de sistema flexibles 
Instale hasta 500 pies del panel principal

Terminales de 
alimentación eléctrica
Acepta alimentación estándar 
de 24 V CA del transformador - 
El fusible incorporado con 
autorreposición ayuda a 
proteger el panel

Opciones de termostato flexibles 
Funciona prácticamente con cualquier 
termostato convencional o bomba 
térmica de baja tensión

Aspecto profesional 
Cableado a lo largo del costado 
y debajo, con múltiples puntos de 
sujeción de cables

Fácil de conectar 
Se utiliza un cable de termostato 
estándar de 5 conductores de 
panel a panel 

Configuración fácil 
Establecer el número de zona en 
el panel principal

Terminales de termostato 
Terminales de conexión a presión, 
con indicadores de estado LED

Terminales de los reguladores
Terminales de conexión a presión, 
con indicadores de estado LED



Apertura Eléctrica / Cierre Eléctrico

Reconversión

Retorno a Resorte

Apertura eléctrica / Cierre Eléctrico

Derivación
Ajustable

19

Derivación
Estática

® Reguladores Zonales Redondos

• Para utilizar como regulador 
      zonal o de derivación 
 

•Operación universal, 24 V CA, 8 VA, 2 cables
 

Retorno a Resorte

•Opciones disponibles: Cierre eléctrico / Retorno 
    a resorte y Apertura eléctrica / Retorno a resorte

•Montaje vertical o horizontal
 

Derivación 

Operación universal, 24 V CA, 4 VA, 3 cables
 

Reconversión (Apertura Eléctrica / Cierre Eléctrico)

•Modelos estáticos (brazo con peso) 
    o ajustables 

Apertura eléctrica    Diámetro Longitud
  Cierre eléctrico  (pulgadas)     (pulgadas)

    109005   5  11.25  
    109006   6  11.25
    109007   7  11.25
    109008   8  11.25
    109009   9  11.25
    109010  10  11.25

Reconversión, redondo          Diámetro
  Apertura eléctrica /             (pulgadas)
     Cierre eléctrico

          128004                4
          128005                5
          128006                6

 119004  129004   -               -           4      9.75
 119005  129005   -               -                 5      9.75
 119006  129006            119106           -           6      9.75
 119007  129007            119107            -           7      9.75
 119008  129008            119108     119208            8      9.75
 119009  129009            119109            -            9      9.75
 119010  129010            119110     119210          10      9.75
 119012  129012            119112     119212          12    11.75
 119014  129014            119114     119214          14    13.75
 119016  129016            119116           -          16    15.75
 119018  129018            119118           -          18    17.75
 119020  129020            119120           -          20    19.75

Apertura eléctrica    Diámetro  Longitud
  Cierre eléctrico   (pulgadas) (pulgadas)

     109012   12   11.75
     109014   14   13.75
     109016   16   15.75
     109018   18   17.75
     109020   20   19.75

               Reconversión, redondo            Diámetro
                Apertura eléctrica /             (pulgadas)
                     Cierre eléctrico 
                        128007                           7
                        128008                           8
                        128010                          10

---- ---- ----

•24 VAC 4 VA Operación universal de 3 hilos
 

  Cierre eléctrico     Apertura eléctrica         Derivación      Derivación       Diámetro         Longitud     
Retorno a resorte     Retorno a resorte           estática         ajustable        (pulgadas)      (pulgadas)

5



Apertura Eléctrica / 
Cierre Eléctrico

Cierre Eléctrico / 
Retorno a Resorte

Derivación,
Rectangular

20

® Reguladores Zonales Rectangulares

5

                                            Altura en pulgadas*

  8 10 12 14 16
 8 100808 ---- ---- ---- ----
 10 101008 101010 101012 101014 ----   
 12 101208 101210 101212 101214 ---- 
 14 101408 101410 101412 101414 ---- 
 16 101608 101610 101612 101614 101616
 18 101808 101810 101812 101814 101816
 20 102008 102010 102012 102014 102016
 22 102208 102210 102212 102214 102216
 24 102408 102410 102412 102414 102416
 26 102608 102610 102612 102614 102616
 28 ---- ---- ---- 102814 102816
 30 ---- ---- ---- 103014 103016

                                           Altura en pulgadas*

  8 10 12 14 16
 8 110808 ---- ---- ---- ----
 10 111008 111010 111012 111014 ---- 
 12 111208 111210 111212 111214 ---- 
 14 111408 111410 111412 111414 ---- 
 16 111608 111610 111612 111614 111616
 18 111808 111810 111812 111814 111816
 20 112008 112010 112012 112014 112016
 22 112208 112210 112212 112214 112216
 24 112408 112410 112412 112414 112416
 26 112608 112610 112612 112614 112616
 28 ---- ---- ---- 112814 112816
 30 ---- ---- ---- 113014 113016
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Todos los motores están montados sobre la dimensión de altura
* Alturas más grandes disponibles. Póngase en contacto con la fábrica para disponibilidad.

Todos los motores están montados sobre la dimensión de altura
* Alturas más grandes disponibles. Póngase en contacto con la fábrica para disponibilidad.

   8 10 12
  12 131208 131210 131212
  20 132008 132010 ---- An

ch
o 

en
pu

lg
ad

as

Derivación Estática, Rectangular
Altura en pulgadas

   Apertura Eléctrica / Cierre Eléctrico 
       • Para utilizar como regulador zonal o de derivación  • Operación universal, 24 V CA, 4 VA

Cierre Eléctrico / Retorno a Resorte
                • Instalación de 2 cables   • Operación universal, 24 V CA, 8 VA
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® Accesorios para Sistemas de Zonificación

Los transformadores de sistema de zoni�cación Braeburn tienen      
una entrada de 120 V CA y una salida de 24 V CA. Están aprobados 
por UL y cuentan con convenientes elementos de montaje para 
una instalación sencilla.

Características
• 120 V CA, 40 VA
• Placa de montaje incluida

149040 Transformador de Sistema de Zonificación 

Kit de Interruptor de Calor de Emergencia
Estos kits son el toque �nal para cualquier instalación de 
sistemas de zoni�cación. Ambos kits, más convenientes 
que el interruptor remoto en el panel zonal, incluyen una 
placa de pared con grabado láser y una práctica caja.

Características
• 149090 cuenta con un interruptor basculante iluminado 
 de calidad comercial
• 149091 cuenta con un interruptor estándar

Los accesorios de zoni�cación Braeburn están diseñados    
para brindar muchos años de desempeño en aplicaciones de 
zoni�cación exigentes. Complete la instalación de climatización 
con la línea completa de termostatos y protecciones Braeburn.

149020 Control de Presión Estática 
El control de presión estática Braeburn está diseñado para su monta-
je en super�cies verticales. Esta unidad, alimentada desde el trans-
formador del panel zonal, controla automáticamente el regulador de 
derivación de la cámara mediante el monitoreo de la presión del 
sistema al abrir y cerrar zonas.

Características
• Se utiliza para controlar el volumen de aire de derivación de la cámara
• Reduce los problemas de derivación en zonas incompatibles
• Incluye relé y tubo de pitot de medición

Piezas de Reemplazo
149125 Motor de repuesto para amortiguadores de apertura eléctrica /   
  cierre eléctrico (fabricada 2012 - junio de 2019 )

149126 Motor de repuesto para amortiguadores de apertura eléctrica /   
  cierre eléctrico (fabricado después de junio de 2019) 

149145 Motor de repuesto para reguladores de retorno por resorte
  (fabricado después de 2019) 

149156  Sensor de aire de suministro de reemplazo

149160 Contrapeso para regulador de derivación barométrico

149020

149040

149090

149091
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® Comparación de Características del Panel de Zonas

 

140202

140303

140221

140332

1 Calor/
  1 Frío

Modelo Termostatos

2 Zonas -

140404

Reguladores EnergíaZonas

3 Zonas

2 Zonas

3 Zonas

4 Zonas
Ampliable*

24 V CA

24 V CA

24 V CA

24 V CA

24 V CA

Convencional

Etapa

Convencional o
Bomba de Calor

2 o 3
Cables

Convencional

Convencional o
Bomba de Calor

Convencional o
Bomba de Calor

3 Calor/
 2 Frío

2 Calor/
 1 Frío

LED de 
Estado 

del Panel

Energía,
Compuertas

3 Calor/
 2 Frío

4 Calor/
 2 Frío

Sensor de
Suministro

de Aire Capaz

Sensor 
Exterior 
Capaz

Energía,
Compuertas,

Equipo

Energía,
Compuertas,

Equipo

Energía,
Compuertas,

Equipo

Energía,
Compuertas,

Equipo

Configuración

Sí
(incluido)

-

Sí
(incluido)

Sí
(incluido)

-

-

Sí

Sí

Sí

Interruptor Dip

Menú de
 Instalación

2 o 3
Cables

2 o 3
Cables

2 o 3
Cables

2 o 3
Cables

-

HZ211

HZ311
HZ332

HZ432

Etapa

Tiempo

Tiempo

Tiempo, Zonas
o Termostatos

Tiempo, Zonas
o Termostatos

Tiempo, Zonas
o Termostatos

*Amplíe hasta 32 zonas con el panel expansor de 2 zonas 140424.

 

140202

140303

140221

140332

Modelo
Control de

Ventilador de 
2 Etapas (G2)

-

140404

Purga del
Ventilador
Ajustable

Botón de 
Reinicio del 

Sistema

Pantalla/
Tamaño

Terminales
de Cable
a Presión

Modo de 
Prueba

Terminales
de Alarma

Contra
Incendios

Honeywell® Zone-First®

-

AprilAire®

3 Pulgada2

5.5 Pulgada2

5.5 Pulgada2

Interruptor Dip

Menú de
 Instalación

Menú de
 Instalación

-

-

Sí

Sí

Sí

-

Sí

Sí

Sí

-

-

Sí

Sí

Sí

Sí

-

-

Sí

Sí

Sí

-

-

Sí

Sí

Sí

-

-

Sí

Guía de Aplicación del Panel de Zonas

Características Principales del Panel de Zonas Referencia Cruzada

-

MMP2

MZP4, MZS4, 
MDP3

H32, H32P

MMP3
MMZ3

-

6202

6203, 6303

6302

6303, 6403

6404

-

LED

Verifique los requisitos específicos de la aplicación. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.
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Edificios Inteligentes

Este termostato moderno y elegante cuenta 
con una presentación multilingüe y muchas 
funciones inteligentes, e incluso funciona como 
un repetidor inalámbrico para reforzar la malla 
a través del edificio.

'Avíseme si el inquilino manipula el 
cableado del termostato'.

'No realice una llamada de aire 
acondicionado si el circuito del 
edificio está caliente'. 

Agregue una actualización 
inteligente a sus unidades 
de serpentín y ventilador 
(fan coil) de tensión de línea 
o de baja tensión

Avoid costly multi-level leaks 
with early detection and alerts 
to building management.

ST100ZB - Tensión de línea
ST101ZB - 24 Volt
TERMOSTATOS PARA FAN COIL

Evite costosas fugas multinivel 
con la detección temprana y 
alertas rápidas a la gerencia
del edificio

'Notifique al personal del edificio 
cuando se detecte una fuga en la 
unidad 201'.

SS901ZB
SENSOR DE FUGAS DE AGUA

‘¿Cuánta electricidad 
está consumiendo la 
lámpara de la 
unidad 201?’

SX885ZBLG
ENCHUFE INTELIGENTE 
(SMART PLUG) 
Y REPETIDOR

Evite desastres, notificando al personal y 
reaccionando con rapidez ante las fugas,      
                  cortando el suministro a las 
                      unidades individ uales y 
                      evitando propagar los 
                      daños por agua a todo 
                      el edificio

SC904ZB
CIERRE DE AGUA EN LÍNEA

Extiende el alcance
de la red a la vez que 
monitorea el consumo 
de energíae

'Corte el agua cuando se 
detecte una fuga en la 
unidad 201'.

SS912ZBWW
SENSOR DE VENTANA / PUERTA

Los gerentes de edificios pueden 
monitorear fácilmente el estado de las 
puertas y ventanas

'Avise al personal si la unidad de 
enfriamiento del gimnasio funciona 
mientras la ventana está abierta'.

ST898ZBR
TERMOSTATO 
OPTIMA S 
CON REPETIDOR

SS909ZBWW
SENSOR DE TEMPERATURA

Puede utilizarse para extender 
el alcance de detección de un 
termostato que controla áreas 
de alto tráfico

'Mantenga el gimnasio a 
72 ºF durante las horas en 
que está abierto'.

SG888ZBWH
PUERTA DE ENLACE

Una puerta de enlace puede alojar 
hasta 100 dispositivos y, con una 
ubicación inteligente, puede atender 
edificios enteros
 
'Pase la unidad 201 al modo
 no ocupado'.

Funciona mejor cuando se acopla con 
comandos o automatizaciones personalizadas 
para mejorar la eficiencia y el confort.

'Automatice mi casa inteligente'.

*





Braeburn Systems LLC • 2215 Cornell Avenue • Montgomery, IL 60538 

©2026 Braeburn Systems LLC • Todos los derechos están reservados • No. 100-200-29

Línea sin cargo  866.268.5599 (EE. UU. y Canadá)  
+1.630.844.1968 (Fuera de EE. UU. y Canadá) 
Fax  866.268.8897 • www.braeburnonline.com

Braeburn es la alternativa económica para una amplia variedad de productos de 

control de interiores y hogares inteligentes. Nuestra empresa se fundó en 2001 y 

tiene su sede central ubicada en Montgomery, Illinois, al oeste de Chicago. Tene-

mos el compromiso de proporcionarle los productos de precisión que usted 

espera de una compañía de clase mundial. Nuestra planta de fabricación tiene 

certificación ISO 9001 y QS9000, para el más alto aseguramiento de la calidad. 

Braeburn proporciona soluciones para reducir los costos de la energía y 

aumentar el confort en cualquier entorno hogareño o empresarial.

Más Grande. Más Brillante. Más Audaz.

BlueLink Service Connect® es una aplicación gratuita que permite a los contratistas 

enviar invitaciones a sus clientes actuales de BlueLink, solicitando acceso 

temporal o permanente a su cuenta. Una vez que se otorga el acceso, los 

contratistas pueden ver, modificar y administrar los termostatos aprobados de 

forma remota, sin necesidad de una costosa llamada de servicio.

Service Connect
aplicación®service connect

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. 

App Store is a service mark of Apple Inc. Google and Google Play are trademarks of Google LLC.
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